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VENAU ALUMINIUM

El Elegant S40 es el modelo más reciente y económico de 
la serie Elegant, diseñado para vidrios de 8 mm, 10 mm y 12 
mm de espesor.

El vidrio se fija mediante un mecanismo de presión en el 
perfil principal.

Para lograr un resultado estético y resistente, se recomien-
da su uso con perfiles sobre vidrio, los cuales pueden 
conectarse a la pared para mayor estabilidad.

Aleación EN AW 6063
Resultados de esfuerzo y desplazamiento en un perfil base 
de 1 metro, sometido a una carga horizontal de 350 kg en 
la superficie más alta del perfil.

Masa: 2.77916 kg
Volumen: 0.00102932 m3
Densidad: 2700 kg/m3
Peso/Fuerza: 27.2358 N

Deformación
URES (mm)

Plastico

56

71
.5

Tapón 
plástico

Llave allen M3

Tornillo de fijación M6

Vidrio 4+4mm / 5+5mm 
6+6mm

Certificación

Las barandas Venau cuentan con certificación 
nacional y firma electrónica otorgada por IDIEM.

Ensayo de carga transversal estática en prototipo de baranda de vidrio prototipo S40. 

Informe N° 1.967.198-3, Revisión 0.
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Canales base de soporte para vidrio

S40-6981

Tapa de extremo

Detalle de instalación

S40-6981K

600 cm / 580 cm

Anodizado / Recubrimiento en polvo RAL

Longitud

Acabado
Espesor del vidrio

Prefabricado
Espaciador
Perfil de presión + 
Tornillos de fijación

8,76 mm / 10,76 mm / 12,76 mm Glass

S40-6981CODIGO

Espesor y dimensiones del cristal

Mínima Mínima (ancho x alto): según el numeral 4.2.7 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Máxima 1100 x 800 mm

Espesores 8 - 10 - 12 mm.

(ancho x alto)

(ancho x alto)
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