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ENSAYO DE CARGA TRANSVERSAL A PROTOTIPO DE BARANDA DE VIDRIO
Prototipo N50

1. Cliente

Empresa: HAUSTEK S.A.

Rut: 76.102.404-3

Direccion: Tucapel 1545, La Pintana, Regién Metropolitana
Contacto: José Axtubia — jaxtubia@winhouse-chile.cl

2. Ensayos

Se llevaron a cabo pruebas de carga con el objetivo de evaluar la resistencia y estabilidad de dos prototipos N50 de baranda de vidrio,
consistentes en la aplicacion de carga transversal estatica de 100 kgf/m (espacio de uso comun) a los prototipos, siguiendo lo establecido en el
numeral 4.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

2.1. Norma de referencia

1. Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (OGUC), Titulo 4: De la Arquitectura, Articulo 4.2.7. Barandas.

2.2. Antecedentes

2. Winhouse Chile. Archivo Autocad “1024”. Contenido: dimensiones anclaje tipo N50. Enviado por: José Axtubia <jaxtubia@winhouse-chile.cl>.
3. Winhouse Chile. Correo electrénico “detalles técnicos barandas Venau”. Contenido: informacion técnica de montajes y componentes. Fecha
envio: 19 de diciembre de 2024.

4. Venau Engineering solutions. Elegant series N50. Contenido: descripcion de sistema de anclaje de paneles de vidrio. Enviado por: José
Axtubia <jaxtubia@winhouse-chile.cl>. Fecha envio: 19 de diciembre de 2024.

2.3. Fechay lugar

Los ensayos se efectuaron el dia 12 de diciembre de 2024, a dos prototipos de baranda conformada por paneles de vidrio, en las instalaciones
del Laboratorio de Estructuras de IDIEM, ubicado en Plaza Ercilla 883, Santiago, Regién Metropolitana.

3. Descripcion de prototipos de baranda

3.1. Elementos que conforman los prototipos

Los prototipos N50 se conforman por 3 componentes: paneles de vidrio; elementos de anclaje de prototipo; y elementos de calce y acomodo de
los paneles de vidrio. Para efectos de ensayo y con el fin de materializar el anclaje de las barandas a ensayar, se confeccionaron un set de
losetas de hormigén armado.

A continuacion, se presenta una descripcién de los elementos mencionados.
3.1.1. Loseta de hormigon

Para materializar el anclaje de la baranda a ensayar, se confeccionaron losetas de hormigén armado de dimensiones globales de 1500 mm x
600 mm y 150 mm de espesor, hormigon calidad predosificado G25. La seccidn transversal de cada loseta se muestra a continuacion.
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Figura 3.1. Seccion transversal de loseta de hormigén para anclaje.
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3.1.2. Panel de vidrio

Para los prototipos de baranda ensayados se utilizé un panel de vidrio templado de espesor 12 mm, longitud 1100 mm y un panel de espesor 16
mm, longitud 1100 mm.

3.1.3. Elementos de anclaje

Corresponden a perfiles de aluminio de longitud 1100 mm, de seccién transversal tipo U alveolar, tipo N50, de dimensiones generales 115 mm
x 51 mm y espesor 12 mm, los cuales se anclan a la loseta de hormigén mediante anclaje quimico de barras hiladas, diametro. A continuacion,
se muestra una vista general y esquematica del perfil mencionado.
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Figura 3.2 Tipologia N50 de anclaje: (a) vista esquematica; (b) vista genera; (c) Detalle planimétrico.

De acuerdo a lo constatado durante la instalacion, el anclaje quimico corresponde a WURTH WIT-PE 1000. Las barras de anclaje tienen un
diametro de 3/8 pulgadas y se espacian cada 250 mm de acuerdo a lo que se muestra a continuacion en la Figura 3.3.
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Figura 3.3. Distanciamiento y distribucion de anclajes.
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3.1.4. Elementos de calce y acomodo

De acuerdo a la informacion técnica proporcionada por el mandante, para el calce y acomodo de los paneles de vidrio en el perfil de aluminio,
se utiliza un calzo de respaldo de seccién L, de un espesor de 2 mm (para panel de vidrio de 16 mm) o de 5 mm (para panel de vidrio de 12 mm),
y un calzo de seccion rectangular de 130 mm x 58 mm x 9.8 mm. Los elementos de calce y acomodo se posicionan espaciados cada 300 mm.

(b)

Figura 3.4. Elementos de calce y acomodo paneles de vidrio: (a) Calzo de respaldo de seccioén L; (b) Calzo; c) Posicién de elementos de calce
y acomodo

3.2. Conformacién de prototipos ensayados

Los prototipos ensayados se conforman por los elementos descritos en el numeral anterior. Dependiendo del espesor de panel de vidrio utilizado,
guedan definidos dos prototipos:

- Prototipo de baranda N50 con vidrio 12 mm.
- Prototipo de baranda N50 con vidrio 16 mm.

Ambos prototipos tienen una longitud de 1100 mm (un panel de vidrio), y altura total, desde el borde superior de la loseta de hormigén, de
1022 mm para el panel de vidrio de espesor 12 mm, y de altura 1224 mm para el panel de espesor 16 mm. La Tabla 3.1 presenta los componentes
que cada uno de los prototipos.

Tabla 3.1. Componentes de baranda segun prototipo.

Prototipo E.S pesor de Espesor de calzo de Dimensiones Calzo
vidrio [mm] respaldo [mm]
N50 con vidrio 12 mm 12 55 130 mm x 58 mm x 9.8 mm
N50 con vidrio 16 mm 16 2.0 130 mm x 58 mm x 9.8 mm

Cabe mencionar que la altura de los prototipos ensayados es mayor que la altura minima establecida por la O.G.U.C de 95 cm.

A continuacion, se muestran ambos prototipos instalados.

()

Figura 3.5. Prototipos instalados: a) Prototipo de baranda N50 con vidrio 12 mm; b) Prototipo de baranda N50 con vidrio 16 mm.
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Al momento de la instalacion, el burlete y el calzo de respaldo se instalan por el lado exterior del prototipo, los cuales, junto al resto de los
elementos se muestran a continuacion.

{ Panel de vidrio

Burlete
Calzo
Perfil de anclaje ‘

Calzo de
respaldo

Loseta de anclaje

Figura 3.6. Elementos de baranda instalada

4. Montaje de ensayo

Se realiz6 el montaje de ensayo de carga transversal estatica, para carga de 100 kgf/m segiin OGUC, sentido de carga desde el interior hacia el
exterior.

Una vez posicionada la loseta de anclaje con el prototipo de baranda a ensayar en losa de reaccion, se instala el marco de reaccion y su
respectivo cargador frontal de seccion 50 mm x 50 mm en el borde superior de la baranda a ensayar. Para aplicar la carga se utiliza un tornillo
de potencia que ejerce una fuerza lateral sobre el cargador frontal, y para la medicién de la carga aplicada se ocupa un anillo de carga. Para la
medicion de la deformacion se ocupan dos sensores de desplazamiento LVDT de 300 mm. Este ensayo se realizé considerando que la baranda
fue disefiada para un area de uso comun, es decir, se aplico una carga horizontal de 100 kgf/m para la longitud total de la baranda.

Anillo de carga

Sensor de desplazamiento

Marco de reaccion

Cargador frontal

Loseta de anclaje

Figura 4.1. Montaje de ensayo de carga transversal estatica a prototipo de baranda.
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5.

Procedimiento

El procedimiento utilizado para el ensayo es el siguiente:

a) Fijacion de loseta de hormigdn, con el respectivo prototipo de baranda instalada, y del marco de reaccién de acero a la losa de reaccion del
laboratorio IDIEM.

b) Instalacion de cargador que distribuye carga en la zona de aplicacion de carga que se define a continuacion:

c) Zona de aplicacion de carga: En el borde superior del panel de vidrio, centrado respecto a su largo.

d) Instalacion de sensores de desplazamiento, en el lado opuesto al cargador.

e) Aplicacion de carga distribuida cuasi-estatica e incremental, hasta alcanzar un valor de 100 kgf/m, considerando el largo total del panel de
vidrio. La carga es generada por medio de un elemento mecénico (gato mecanico, tipo tijera) y se mide con un anillo de carga. Para distribuir
la carga, se utiliza cargador de acero de seccién 50 mm x 50 mm. Esta carga fue aplicada desde el lado interior de las barandas ensayadas.

f)  Medicion de la deflexion del elemento ensayado, a partir de las lecturas tomadas de los sensores de desplazamiento al comienzo, durante
y al final del ensayo.

g) Se mantiene la carga de prueba durante tres minutos. Transcurrido este tiempo se retira gradualmente la carga y se mide la deflexiéon
residual. Luego se repite el procedimiento por segunda vez.

h)  Inspeccion visual del estado aparente final de la baranda y de sus anclajes.

AN N S S S S S . S S - - .-
- o
e i
Figura 5.1 Zona de aplicacion de carga .
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6. Resultados

En la Tabla 4.1, se presentan los resultados obtenidos en el ensayo de carga transversal estatica a los prototipos de baranda vidriada.

Tabla 4.1. Resultado del ensayo de carga transversal estatica a prototipos de barandas ensayadas.

S o Deflexion Deflexion
Prototipo de Repeticion Carga maxima méaxima bajo permanente o
bararr\Jda BarandaN° @  de Carga @ aplicada @ carga @ residual ©©) Observaciones
[N°] [kgf/m] [mm] [mm]
1 100 64 2
Al (12 mm) Sin dafio visible
N50 con vidrio 2 100 64 1
12 mm 1 100 66 0
B1 (12 mm) Sin dafio visible
2 100 72 0
1 100 75 2
A2 (16 mm) Sin dafio visible
N50 con vidrio 2 100 8 1
16 mm 1 100 80 2
B2 (16 mm) Sin dafio visible
2 100 80 1

Notas:

(1) Se ensayaron 2 barandas de cada prototipo.

(2) Elensayo se efectla aplicando la carga especificada dos veces consecutivas.

(3) Lacarga total aplicada en las zonas a ensayar es considerando el largo total del médulo.

(4) Corresponde a la deformacion de la baranda en la direccion de carga, medida bajo carga maxima a la altura de aplicacion de la carga.
(5) Corresponde a la deformacion permanente o residual maxima de la baranda en la direccién de carga, medida luego de retirada la carga.

(6) Las deflexiones presentadas en la repeticion de carga N°2, corresponden a la deformacion permanente total de cada médulo ensayado.

Oficina central
Plaza Ercilla 883, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2978 4800
Correo electrénico: contacto@idiem.cl
www.idiem.cl

Péagina 8 de 10



idiem 126, Investigacion, desarrollo e innovacion de
7

Estructuras y Materiales
INFORME N° 1.967.198-1

7. Fotografias

A continuacion, se muestran imagenes de los montajes de los ensayos realizados.

Figura 7.3. Aplicacion de carga, baranda espesor 16 mm, lado A. Figura 7.4. Aplicacién de carga, baranda espesor 16 mm, lado B.
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8. Resumen

Del ensayo de carga transversal estatica realizado a los prototipos de baranda vidriada ensayados en las dependencias del laboratorio de
estructuras de IDIEM, ubicado en Plaza Ercilla 883, Santiago, Regiéon Metropolitana, se resume:

= Los prototipos ensayados corresponden a:

- Prototipo de baranda N50 con vidrio 12 mm.
- Prototipo de baranda N50 con vidrio 16 mm.

= Después de aplicar la carga indicada en la Tabla 4.1 a los prototipos indicados en el punto anterior, no se observaron a simple vista dafios
locales o globales, ni en sus anclajes.

= Los prototipos de barandas satisfacen los requisitos de resistencia indicados en el Articulo 4.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién, ya que resistieron la carga aplicada.

Los resultados presentados en el informe s6lo son validos para las muestras indicadas en él, confeccionadas con los materiales, implementos
y procedimiento indicados. Se prohibe la reproduccion total o parcial del presente informe para fines publicitarios sin la autorizacion escrita de
IDIEM.

Santiago, 27 de enero de 2025.
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