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BISAGRA OCULTA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MEDIDAS GENERALES

 

EXCLUSIVO USO 
LÍNEA S60

VISTA ISOMÉTRICA | SUPERIOR

 

43

81

172

COLORES DISPONIBLES

Aluminio natural.

VISTA LATERAL

*medida en milímetros

 La bisagra oculta tiene como función, lograr una apertura abatible de hasta 80° con una 
capacidad de 60KG por hoja. Este mecanismo se caracteriza por que no es visible del lado interior ni 
exterior cuando la ventana se encuentra cerrada. Al ser una bisagra tipo “brazo”, esta sirve como 
limitador de apertura.
Articulos complementarios: Incluye suplementos para nivelar asentamiento de la bisagra con pocket de 
junquillos en marco y en hoja con canal de herrajes. Posee fijadores y reguladores que permite la regulación 
de manera ascendente y horizontal de la hoja. 

*Medidas  de172 mm x 81 mm.
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:Unidades de venta Dos unidades por caja.
:Formato de venta Par

:Regulación No aplica.

:Capacidad de carga 60 kg.

:Angúlo de apertura 0° a  85°
:Apertura Interior y exterior.

Colores : Aluminio (natural).

: Refuerzo marco y hoja.Fijación :Posición perfil Vertice superior e inferior.

:Material Acero inoxidable y zamak (hoja).
:Medidas 172 mm x 81 mm.

Línea de aplicación  S60:

Perfil aire 9 mm y 13 mm. Funcionamiento :


