
El carro regulable de 60 kg, ha sido desarrollado especialmente para sistemas corredizos de 
ventanas y puertas de PVC pertenecientes a la línea Andes. Su función es sostener 
adecuadamente el peso de la hoja móvil, permitiendo un desplazamiento silencioso sobre el riel. 
Además, permite una distribución equilibrada de la carga, optimizando el rendimiento y 
extendiendo la durabilidad del sistema.
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CARRO 60 KG REGULABLE
COD � HI-CR-SLA-RG-60-CS
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

 USO EN LÍNEA 
ANDES

MEDIDAS GENERALES
VISTAS GENERALES

CAPACIDAD

Carro diseñado para soportar 
capacidad máxima 60 kg.

MATERIALES

Caja : Acero

Rodamiento : Acero cromo con
inyección polímero de alta resistencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carros con  rodamientos de aguja.

Acabado metálico.

Dimensiones: largo 114 mm x 12,5 mm x 17 mm.
( al radio).

Regulables.

USOS

Carros diseñados exclusivamente para la
línea Andes.

Medidas máximas de fabricación 
recomendadas por hoja:
No aplica.

114

17 mm

12.5 mm

Conservar en su empaque original cerrado.
Evitar exposición directa a la humedad, calor o polvo.
Almacenar en estanterías limpias y secas, sin apilamiento excesivo.
Temperatura ambiente ideal: entre 5 °C y 35 °C.

Limpiar el producto con un paño seco o ligeramente humedecido, sin usar 
solventes agresivos.
Veri�car la ausencia de residuos metálicos o restos de empaque en la 
super�cie del rodamiento.

Realizar una inspección visual cada 6 meses en ambientes interiores   
o cada 3 meses en ambientes costeros o con alta humedad.
Lubricar el rodamiento y el eje con aceite liviano no agresivo.
Veri�car que la regulación esté �rme y que la hoja no presente 
desbalance.

Almacenamiento: 

Limpieza previa: 

Mantenimiento periódico:


