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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

 La manilla - manilla con llave tiene como función la apertura y el cierre de las hojas 
además de bloquear la hoja con la cerradura integrada en la manilla, el cual retiene el 
movimiento de la manilla logrando el cierre por el interior y exterior del elemento, generalmen-
te son utilizadas en ventanas de paso. 

USO EN LÍNEA 
ANDES |SLIDING |S60

COLORES DISPONIBLES

BLANCO NEGRO MARRÓN

*NOTA: EL ZAMAK ES UNA ALEACIÓN DE ZINC CON ALUMINIO, 

MAGNESIO Y COBRE. LAS PIEZAS FABRICADAS EN ZAMAK SE 

UTILIZAN EN COMPONENTES DEL AUTOMÓVIL, CONSTRUCCIÓN, 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, VESTIDOS, BOLSOS, BISUTERÍA, 

TELEFONÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE DEPORTE, Y DECORACIÓN.

*VÁSTAGO : 110mm x 7mm x 7mm

:Unidades de venta Una
:Formato de venta Par

:Regulación No aplica.

:Capacidad de carga No aplica.

:Angúlo de apertura No aplica.
:Apertura No aplica.

Colores : Blanco, negro, marrón.

: Tornillo 5 mm x 50 mm.Fijación :Posición perfil Hoja

:Material Zamak.
:Medidas 28.4 mm x 165 mm.

Línea de aplicación  Andes, Sliding, S60.:

Permite apertura y cierre de la hoja.Funcionamiento :

28.4 mm 60 mm

43 mm

72 mm 2 - Ø9 

60 mm

165 mm 

MEDIDAS GENERALES
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

FABRICADO EN ZAMAK*


