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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

COLORES DISPONIBLES

POSICIÓN DE USO
EN VENTANAS

 EL TOPE ESTANCO PARA LA ZAPATA SLIDING TIENE COMO FUNCIÓN, REALIZAR EL SELLO INFERIOR EN LOS CRUCES 

DE HOJAS CORREDERAS. HA SIDO DESARROLLADA PARA ADAPTARSE CORRECTAMENTE A LA ALTURA DE LA ZAPATA DE LA 

LÍNEA (SLIDING). CUENTA CON CUATRO (4) RANURAS PORTAFELPA, ADEMÁS, EVITA LA FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS AL 

POSEER DOS CAVIDADES EN LA CARA INFERIOR, LO QUE PERMITE LA ADECUADA APLICACIÓN DE SILICONA.

EXCLUSIVO USO 
LÍNEA SLIDING

VISTA ISOMÉTRICA | INFERIOR

Blanco Café Negro

LÍNEA SLIDING

Porta-felpa para sello en cruce
central inferior.

Declive para correcto 
asentamiento en zapata 
Sliding.

Cavidad inferior para inserción 
de silicona y posterior fijación.
a la zapata Sliding.

( BLANCO)

( MARRÓN)

( NEGRO)

:Unidades de venta Unidad
:Formato de venta No aplica

:Regulación No aplica.

:Capacidad de carga No aplica.

:Angúlo de apertura No aplica.
:Apertura No aplica.

Colores : Blanco, negro, marrón.

: SiliconaFijación :Posición perfil Marco inferior.

:Material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).

:Medidas Ancho 37,6mm | Alto  92,6mm | Espesor 5mm

Línea de aplicación  Sliding:

No aplica.Funcionamiento :
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