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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

COLORES DISPONIBLES

POSICIÓN DE USO
EN VENTANAS

 EL TRASLAPO FALSO FUE DESARROLLADO PARA EVITAR ESFUERZOS EXCESIVOS AL MOMENTO DE “ARRASTRAR” 

HOJAS ALEDAÑAS, CON ESTO, EVITA EL DESANCLAJE DE LOS TRASLAPOS PRODUCTO DEL ESFUERZO A TODO EL ALTO. 

TAMBIÉN EVITA ATORNILLAR EL TRASLAPO. COMO POSEE CARA DE CRUCE PLANA, LA PIEZA SIRVE DE TOPE FRENTE AL 

TRASLAPO CONTRARIO Y GENERA EL EMPUJE.

EXCLUSIVO USO 
LÍNEA SLIDING

VISTA ISOMÉTRICA | INFERIOR

Porta-felpa para sello 
en cruce de traslapos.

Cara frontal plana para 
empuje de hojas con 
traslapo falso contrario.

Ojetillos avellanados para 
anclaje en hoja corredera 
Sliding.

Ojetillos avellanados para 
anclaje en hoja corredera 
Sliding. Blanco Negro Marrón

COD - HI-ACC-SLD-TF-BL 
COD - HI-ACC-SLD-TF-MR 
COD - HI-ACC-SLD-TF-NE 

TRASLAPO FALSO
LÍNEA SLIDING( BLANCO)

( MARRÓN)
( NEGRO)

www.winhouse-chile.cl
contacto@winhouse-chile.cl

SANTIAGO
Av.  Tucapel  1540| La Pintana | Santiago

+56 2 2 3849573

TEMUCO
Guido Beck De Ramberga 520 | Padre Las Casas | Temuco

+56 45 281 47 30

:Unidades de venta No aplica.
:Formato de venta Par

:Regulación No aplica.

:Capacidad de carga No aplica.

:Angúlo de apertura No aplica.
:Apertura No aplica.

Colores : Blanco, negro, marrón.

: Tornillos al refuerzo.Fijación :Posición perfil Vértice superior e inferior.

:Material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).

:Medidas Ancho 39,1mm | Alto 80mm | Espesor 6,2mm

Línea de aplicación  Sliding (hoja 80 y 98).:

No aplica.Funcionamiento :


